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The present position (POS) of a vehicle (FZ) 
on a predetermined itinerary (FS) is determined and 
transmitted to a processing device (VE). If required, 
a enquiry on the expected arrival and/or departure 
time of the vehicle (FZ) at or from a certain stop 
(007) may be addressed by means of a user-operated 
communication device (KE) to an information centre 
(AE). The processing device (VE) prognosticates an 
updated arrival and/or departure time for the stop (007), 
taking into account an expected driving speed (vm), 
and supplies this information to the user through the 
communication device (KE). 

(57) Zusammcnfassung 

Die akruelle Fahrzeugposition (POS) des 
Fahrzeugs (FZ) auf einer vorgegebenen Fahrstrecke 
(FS) wird bestimmt und an eine Verarbeirungseinrich- 
tung (VE) Obermittelt. Mit einer benutzerbedienbaren 
Kommunikationseinrichtung (KE) kann bedarfsweise 
cine Anfrage flber die zu erwartende Ankunfts- 

und/oder Abfahrtszeit des Fahrzeugs (FZ) an oder von einem bestimmten Halteort (007) an eine Auskunftseinrichtung (AE) gerichtet 
werden. Die Verarbeitungseinrichtung (VE) prognostiziert unter Berflcksichtigung einer zu envartenden Fahrgeschwindigkeit (vm) eine 
aktualisierte Ankunfts- und/oder Abfahrtszeit flir den Halteort (007) und gibt diese Uber die Kommunikationseinrichtung (KE) an den 
Benutzer aus. 
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Beschreibung 

Inf ormationssystem fur Benutzer Gffentlicher Fahrzeuge 

5 Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Benut zerinf ormation 
und insbesondere der Fahrgastinf ormation uber Ankunfts- oder 
Abf ahrtszeiten offentlich nutzbarer Verkehrsmittel an oder 
von bestimmten Haltestellen oder Bahnhdfen. 

10 Ublicherweise befinden sich an Haltestellen oder auf Bahnho- 
fen Sollf ahrplane, nach denen die Verkehrsmittel (im sto- 
rungsfreien Betrieb) erf ahrungsgemafc verkehren. Der Benutzer 
ist bei seinen Dispositionen im wesentlichen von der Zuver- 
lassigkeit und der Fahrplantreue der Verkehrsmittel abhangig. 

15 Bei Verspatungen muS der Benutzer somit an der jeweiligen 
Haltestelle auf das Eintreffen des Verkehrsmittels warten, 
wobei er in der Regel keine Information uber die voraus- 
sichtliche Verspatung erhalt. Ungunstigstenf alls kann das 
Verkehrsmittel die jeweilige Haltestelle bereits vorplanmaSig 

20 verlassen haben, so daS der Benutzer womoglich vergeblich 
wartet . 

BekanntermaSen sind auf groSeren Bahnhofen oder Bahnsteigen 
insbesondere der Bundesbahn Inf ormationstaf eln vorgesehen, 

25 mit denen Verspatungen von den planm^fiigen Abf ahrtszeiten 

kurzfristig angekundigt werden. Diese Inf ormationen sind ver- 
gleichsweise unsicher, da sie in der Regel auf groben Sch&t- 
zungen basieren, aufgrund moglicher menschlicher Eingabefeh- 
ler mit einer gewissen Unsicherheit behaftet und insbesondere 

30 nur dem Benutzer zuganglich, der sich bereits vor Ort auf dem 
Bahnsteig befindet. Mitunter besteht die Moglichkeit, indivi- 
duell telefonische Auskunfte zu erhalten, die jedoch von ei- 
ner erheblichen Eigeninitiative des Benutzers und von der Be- 
reitschaft des jeweils angesprochenen Dienstpersonals ab- 

35 hangt. Eine f lachendeckende Informationsversorgung insbeson- 
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dere an entlegenen Haltestellen oder Bahnhdfen und im 6f- 
fentlichen Nahverkehr sind bisher nicht bekanntgeworden . 

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher in der Schaffung ei- 
nes Systems, das Benutzern individuell aktualisierte Infor- 
mationen uber die voraussichtlichen Ankunfts- oder Abfahrts- 
zeiten vor Haltepunkten interessierender Fahrzeuge bereit- 
stellt. Unter dem Begriff Fahrzeug sind im Rahmen der vor- 
liegenden Erfindung Verkehrsmittel sowohl des of fent lichen 
Personenverkehrs (beispielsweise Busse und Bahnen) als auch 
des Gutertransports zu verstehen. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird erf indungsgemaS ein Informa- 
tionssystem fur Benutzer 6f f entlicher Fahrzeuge vorgeschla- 
gen, die nach einem Fahrplan verkehren, mit fahrzeug- 
und/oder streckenseitigen Einrichtungen, die die aktuelle 
Fahrzeugposition bestimmen und an eine Verarbeitungsein- 
richtung ubermitteln, 

mit einer benutzerbedienbaren Kommunikationseinrichtung, die 
20 bedarfsweise eine Anfrage uber die Ankunfts- und/oder Ab- 

fahrtszeit eines bestimmten Fahrzeugs fur einen Halteort an 
eine Auskunf tseinrichtung richtet, wobei eine mit der Anfrage 
ubertragene Kodierung den Halteort spezif iziert , wobei die 
Verarbeitungseinrichtung unter Berucksichtigung einer 
. 25 gemessenen oder zu erwartenden Fahrgeschwindigkeit eine ak- 
tualisierte Ankunfts- und/oder Abfahrtszeit fur den Halteort 
prognostiziert und wobei die Auskunf tseinrichtung die pro- 
gnostizierte Ankunfts- und/oder Abfahrtszeit an die Kommuni- 
kationseinrichtung ausgibt. 

30 

Bevorzugt wird als Kommunikationseinrichtung ein Funktelefon 
vorgesehen, mit dem uber eine spezielle Funktelef onnummer die 
Auskunf tseinrichtung angewahlt werden kann. Bei der Anwahl 
wird vorzugsweise uber die Tastatur eine spezifische Kennung 



5 



10 



WO 98/07128 



PCT/DE97/01697 



3 

des Halteorts und ggf. das interessierende Fahrzeug Oder die 
Fahrtrichtung ubermittelt. Die jeweils aktuelle Position des 
Fahrzeugs auf der Fahrstrecke kann vorteilhaf terweise mit 
Hilfe eines Satellitenortungssystems (GPS) in an sich be- 
5 kannter Weise erfolgen, Alternativ oder zusatzlich konnen 
entlang der Fahrstrecke Einrichtungen (beispielsweise 
Transponder) vorgesehen sein, mit dem f ahrzeugseitig autark 
die aktuelle Fahrzeugposition ermittelbar ist. Die jeweilige 
aktuelle Fahrzeugposition kann vorzugsweise uber Funk von dem 

10 Fahrzeug an die Verarbeitungseinrichtung ubermittelt werden. 
Besonders bevorzugt kann die Verarbeitungseinrichtung bei der 
Prognose der voraussichtlichen Ankunfts- und/oder 
Abfahrtszeit auf bei fruheren Fahrtzyklen ermittelte mittlere 
Fahrgeschwindigkeiten zwischen der aktuellen Position und dem 

15 interessierenden Halteort zuruckgreif en . Die Ankunfts- 

und/oder Abfahrtszeit kann von der Auskunf tseinrichtung uber 
Funk an die Kontmunikationseinrichtung ausgegeben werden, 
wobei besonders bevorzugt eine unmittelbare Sprachausgabe 
vorgesehen ist . 

20 

Ein ganz wesentlicher Aspekt des erf indungsgema&en Informa- 
tionssystems besteht in der spezif ischen, individuellen 
Kodierung der Halteorte. Dazu konnen bevorzugt den Halteorten 
fest zugeordnete und an diesen gut lesbar angebrachte oder 

25 angezeigte (Zahlen-) Codes verwendet werden. Die Kodierungen 
kdnnen gleichzeitig die gefragte Fahrtrichtung und 
insbesondere bei Halteorten, die mehrere verschiedene 
Transportlinien betreffen, auch die jeweils interessierende 
Linie reprasentieren . Grundsatzlich k6nnen die Kodierungen 

30 auch archiviert und beispielsweise auf Stadtplanen veroffent- 
licht werden. Mit dieser MaSnahme ist es in vorteilhaf ter 
Weiterbildung der Erfindung dann fur den Benutzer auch 
moglich, sich Verbindungen zwischen beliebigen Halteorten und 
die Ankunfts- bzw. Abf ahrtszeiten an Umsteigehalteorten zu 

35 lassen. 
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Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daS 
aufgrund der aktuellen Fahrzeugposition eine prazisierte 
Prognose der voraussichtlichen Ankunfts- und/oder Abfahrts- 
5 zeit an den oder von dem interessierenden Halteort m6glich 
ist. Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, daS der 
Benutzer die aktualisierten Ankunfts- und/oder Abf ahrtszeiten 
in Erfahrung bringen kann, ohne an dem jeweiligen Halteort 
sein zu mussen. Der Benutzer bleibt damit vor unn6tigen War- 
10 tezeiten infolge von Fahrplanabweichungen verschont. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines figurlich darge- 
stellten Ausf uhrungsbeispiels weiter erlautert. 

15 Die Figur zeigt ein Verkehrsmittel (Fahrzeug) FZ in Form ei- 
nes Personenbusses der Linie BUS1, das im offentlichen Nah- 
verkehr eingesetzt ist. Selbstverstandlich ist die Erfindung 
auch bei anderen Transportmitteln, beispielsweise im Schie- 
nenverkehr, anwendbar. Das Fahrzeug FZ befindet sich gegen- 

20 wartig an einem Halteort (Haltestelle 001) einer Fahrstrecke 
FS und korrespondiert mit einer streckenseit igen Einrichtung 
TR, die dem Fahrzeug Inf ormationen uber die aktuelle Fahr- 
zeugposition POS (Haltestelle 001) ubermittelt. Erganzend 
oder alternativ kann das Fahrzeug FZ seine augenblickliche 

25 Position POS auch mit Hilfe eines Satellitenortungssystems 

(GPS) ermitteln, das in an sich bekannter Weise auf Signalen 
von mehreren stationar im Orbid angeordneten Satelliten SAT 
basiert. Die aktuelle Fahrzeugposition POS wird von dem Fahr- 
zeug FZ uber eine Sendeantenne SA an eine Verarbeitungsein- 

30 richtung VE ubermittelt. Im dargestellten Ausf uhrungsbeispiel 
ist die Verarbeitungseinrichtung VE zusammen mit einer Aus- 
kunf tseinrichtung AE zentral angeordnet . Die Verarbeitungs- 
einrichtung kann grundsatzlich auch in dem Fahrzeug angeord- 
net sein und uber Funk mit der Verarbeitungseinrichtung 

3 5 kommunizieren. 
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Nachfolgend sei angenommen, daB ein Benutzer BEN das Fahrzeug 
FZ, das nach einem vorgegebenen Strecken- und Fahrplan zu ei- 
ner bestimmten Zeit einen weiteren Halteort 007 erreichen 
5 soli, benutzen mochte. Um unnotige Wartezeiten infolge von 
verkehrsbedingten Verspatungen oder ein Verfehlen des Fahr- 
zeugs bei vorplanma&iger Passage des Halteortes 007 zu ver- 
meiden oder um sich uber die zu erwartende tatsachliche An- 
kunftszeit des Fahrzeugs FZ zu informieren, ist eine benut- 

10 zerbedienbare Konununikationseinrichtung KE vorgesehen. Die 
Kommunikationseinrichtung KE kann ein an dem Halteort 007 
selbst oder am aktuellen Auf enthaltsort des Benutzers BEN in- 
stalliertes Telefon sein. Besonders bevorzugt dient ein han- 
delsubliches Mobil funktelef on als mobile Kommunikationsein- 

15 richtung KE' . Uber die Konununikationseinrichtung KE richtet 
der Benutzer bezuglich des Halteorts 007 eine Anfrage an die 
Auskunf tseinrichtung AE. Diese Anfrage wird vorzugsweise uber 
Funk ubertragen. Bestandteil der Anfrage ist die Angabe des 
Halteortes 007, die durch eine Halteortkodierung „007" erfol- 

20 gen kann. Die Auskunf tseinrichtung erkennt anhand der Hal- 
teortkodierung die Position des Halteortes und ggf. die Fahr- 
zeuglinie(n) BUS1, die diesen Halteort f ahrplangemafi ansteu- 
ern. Bedarfsweise kann durch die Codierung auch die interes- 
sierende Fahrtrichtung mitangegeben werden. 

25 

Fur den Benutzer wird die Angabe des ihn interessierenden 
Haltorts, der Buslinie BUS1 und der Fahrtrichtung FR erheb- 
lich dadurch vereinfacht, daS diese Informationen in der 
Halteortkodierung „007* implizit enthalten (kodiert) sind. 
30 Die Kodierung ist fur jeden Halteort spezifisch und dort 

angezeigt. Zusatzlich sind die halteortindividuellen Kodie- 
rungen z. B. in Stadtpianen verof f entlicht , so daS eine 
halteortungebundene Abfrage bequem m^glich ist. 
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Aus ermittelten aktuellen Daten - n&mlich z. B. der Position 
POS des Fahrzeugs FZ, dem Zeitpunkt to der Posit ionsuber- 
mittiung - und weiteren gespeicherten streckenspezif ischen 
Daten - z. B. der Route der Linie BUS1 - ermittelt die Verar- 
5 beitungseinrichtung die tatsachlich zu erwartende Ankunfts- 
zeit an dem Halteort 007. Aus der in der Verarbeitungsein- 
richtung abgespeicherten routenspezif ischen Entfernung sl-7 
(2000m) zwischen den Halteorten 001 und 007 und durch Auswer- 
tung vorhergehender Fahrzyklen und weiterer - beispielsweise 

10 tageszeitabhangiger - Einf luSf aktoren berechnet die Verarbei- 
tungseinrichtung eine zu erwartende mittlere Geschwindigkeit 
vm von 400 m/Min zwischen den Halteorten 001 und 007. Weiter- 
hin wird berucksichtigt , daS der Fahrzeughalt thaltl-6 an den 
Halteorten 001 bis zu dem (figurlich nicht dargestellten) vor 

15 dem Halteort 007 liegenden Halteort 006 insgesamt funf Minu- 
ten betragt. Damit ergibt sich eine prognostizierte An- 
kunftszeit t7 = t0 + 10 Minuten. Dieser Wert wird von der 
Verarbeitungseinrichtung VE an die Auskunf tseinrichtung AE 
ubermittelt, die diesen uber Funk oder terristisch an die 

20 Kommunikationseinrichtung KE weiterreicht . Dabei wird die ak- 
tuelle Tageszeit berucksichtigt, so daS die voraussichtliche 
Ankunfts- und/oder Abfahrtszeit am Halteort 007 dem Benutzer 
BEN in Stunden und Minuten angegeben wird. Dabei beantwortet 
die Kommunikationseinrichtung die benutzerseitige Anfrage 

25 durch unmittelbare Sprachausgabe . 
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Patentanspruch 

Informationssystem fur Benutzer offentlicher Fahrzeuge, die 
nach einem Fahrplan verkehren, 
5 mit fahrzeug- und/oder streckenseit igen Einrichtungen (TR) , 
die die aktuelle Fahrzeugposition (POS) bestimmen und an eine 
Verarbeitungseinrichtung (VE) ubermitteln, 

mit einer benutzerbedienbaren Kommunikationseinrichtung (KE), 
die bedarfsweise eine Anfrage uber die Ankunfts- und/oder 
10 Abfahrtszeit eines bestimmten Fahrzeugs (FZ) fur einen 

bestimmten Halteort (007) an eine Auskunf tseinrichtung (AE) 
richtet , 

wobei eine mit der Anfrage ubertragene Kodierung den Halteort 
(007) spezifiziert, 

15 wobei die Verarbeitungseinrichtung (VE) unter Berucksichti- 

gung einer gemessenen oder zu erwartenden Fahrgeschwindigkeit 
(vm) eine aktualisierte Ankunfts- und/oder Abfahrtszeit (t7) 
fur den Halteort (007) prognostiziert und 
wobei die Auskunf tseinrichtung (AE) die prognostizierte 

20 Ankunfts- und/oder Abfahrtszeit (t7) an die Kommunikations- 
einrichtung (KE) ausgibt. 
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son Oder die a us ernem anderen be sonde ren Grund angegeben ist fwie 
ausgefuhrt) 

"O* VeroffentJichung. die srch auf eine mundlicne Oftenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausslellung Oder andere MaOnahmen bezieh] 

"P" Verdffentlichung, die vor dem interna tionalen Anmekje datum, aber nach mJL , 
dem bean sprue hie n Pnorttatsdatum verdJIertlictrt worden ist 



Spalere Verdtlentlicbung. dje nach dem internal lonaJen Anmetdedatum 
Oder dem Priontalsdatum verdftentlichi worden ist und mit der 
Anmeldung nicht koOidiert. sondern nur zum Verslandrus dee der 
Erttndung zugrundeliegenden Pnnzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

Verdrtentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Ertmdung 
kann allein autgrund dieser Verdff entttchung nichl als neu Oder aut 
erfindenscher Tatigkeit beruhend belrachtet werden 

Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann ntcht als aut erfindenscher TahgkeH beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verdrtentlichung mitetner Oder mehreren anderen 
Veroffentnchungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbtndung tur amen Faehmann nahebegend ist 

Verdffertttichung, die MitgUed derselben Pa tentta mil ie ist 
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